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Reception modulare dal design lineare e moderno. I banconi 
sono tutti autoportanti, compreso il modulo ad angolo 90° 
(reversibile destro/sinistro), e permettono l’allestimento di 
postazioni di lavoro personalizzate secondo le esigenze e lo 
spazio a disposizione. Gli elementi si integrano fra loro creando 
soluzioni flessibili, funzionali e dinamiche, per cui la reception 
non connota più una barriera, ma un’area di accoglienza, grazie 
anche allo speciale modulo per portatori di disabilità privo di 
sopralzo. Disegnata pensando all’utilizzatore moderno, i banconi 
sono completi di foro passacavi. Lo spazio fra il piano di lavoro 
e il sopralzo (cm 48,4h) permette l’alloggiamento di numerosi 
modelli di monitor di ultima generazione, anche di dimensioni 
generose. Ogni modulo è completo di separatori laterali (prof. 
35 cm, sp. 18 mm) per garantire privacy ed isolamento acustico. 
Dotata di piedini regolabili in altezza.
Profondità piani di lavoro 60 cm, profondità mensola sopralzo 
30 cm.
Modulo basso per accoglienza disabili. 
Robusta ed elegante si distingue per l’accostamento cromatico 
del bianco con il ciliegio arabis o del bianco con il nero venato, 
dando vita a configurazioni che ben si adattano ad ogni 
ambiente di lavoro. 
Materiale nobilitato bilaminato melaminico (sp. 18 e 22 mm) a 
bassa emissione di formaldeide, conforme alle norme UNI e EN 
classe E1. Finiture antigraffio e antiriflesso. 

2824-COR

2824-HB80

2824-B80

2824-B12

2824-B14

moduli:  90°  basso    80      120      140
76 x 76 x 117h

80 x 97,5  x 72h

80 x 76 x 117h

120 x 76 x 117h

140 x 76 x 117h

K3-ciliegio arabis-bianco

83-nero venato-bianco

80/120/140

76 60

SPECIFICHE 
TECNICHE

8-Nero venato frassino

K-Ciliegio Arabis
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