
SCHEDA TECNICA CASSETTIERE E MOBILI DI SERVIZIO IN MELAMINICO SU RUOTE
La struttura e i frontali sono costituiti da pannelli spessore 18 mm con ante e cassetti bordati in ABS; sono dotate di 
serratura centralizzata con 2 chiavi pieghevoli.
I cassetti sono in melaminico rivestito PVC e corrono su guide a rullo ad estrazione parziale.
I cassetti in metallo sono verniciati con polveri epossidiche e corrono su guide a rullo ad estrazione parziale. Il cassetto 
classificatore è composto da un cassetto in metallo verniciato con polveri epossidiche montato su guide a rullo ad 
estrazione parziale e dotato di telaio per cartelle sospese e aste reggicartella.
Le ante sono dotate di serratura con 2 chiavi pieghevoli; il vano interno è dotato di ripiano spostabile in nobilitato spessore 18 
mm.
Le ruote piroettanti sono in ABS con freno, mentre il classificatore è dotato di 5° ruota anti-ribaltamento.
CASSETTIERE SU RUOTE IN METALLO
Struttura costituita da una lamiera in acciaio verniciata a polveri epossidiche e montata su 4 ruote piroettanti frenanti.
I cassetti in metallo sono montati su guide a rullo ad estrazione parziale e sono accessoriabili con vaschette porta cancelleria.

Serratura centralizzata con 2 chiavi pieghevoli e apertura a presa laterale.




