
TECNICHE IN PU E POLIPROPILENE  MOD. 40  
SED.H  da 43 a 56   

MOD. 50  
SED.H da 50 a 70  

MOD. 60 
SED.H da 56 a 82   

LABOR PU BACK SYSTEM  
Sedile: 47x46 – Schienale 41x33   
Peso: 11 kg – 13 kg ‐ Volume: 0.13 – Pz x Box: 1  

SEDIA DATTILO 
SGABELLO 

ALTEZZA MEDIA 
SGABELLO 

DISEGNATORE  

VERA PL FISSA  
Sedile: 44x41 – Schienale 44x40   
Peso: 9 kg – 11 kg ‐ Volume: 0.13 – Pz x Box: 1 

SEDIA DATTILO 
SGABELLO 

ALTEZZA MEDIA 
SGABELLO 

DISEGNATORE  

MOUNT PU FISSO  
Sedile: 42x35   
Peso: 9 kg – 11 kg ‐ Volume: 0.09 – Pz x Box: 1 

SEDIA DATTILO 
SGABELLO 

ALTEZZA MEDIA 
SGABELLO 

DISEGNATORE  

PIPPO PU FISSO  
Sedile: 35x35   
Peso: 8 kg – 10 kg ‐ Volume: 0.09 – Pz x Box: 1 

SEDIA DATTILO 
SGABELLO 

ALTEZZA MEDIA 
SGABELLO 

DISEGNATORE  

JACK PU FISSO  
Sedile: 35x28   
Peso: 8 kg – 10 kg ‐ Volume: 0.09 – Pz x Box: 1 

SEDIA DATTILO 
SGABELLO 

ALTEZZA MEDIA 
SGABELLO 

DISEGNATORE  

     
ACCESSORI E OPZIONI

Ruote per parquet D50

B03 ALL 
Base D650 in alluminio lucido 

P0618 per Disegnatore 
Colonna a gas cromata  

PP22 A‐SY per LABOR PU 
Regolazione separata 
inclinazione sedile‐schienale 

ADJ per MOUNT/PIPPO/JACK
Meccanismo oscillante in 
avanti del sedile  

IMPORTANTE PER LA SICUREZZA 
Sulla versione disegnatore, Mod.60,  

tecnicamente, è possibile montare le ruote al 
posto dei piedini fissi. 

Ne sconsigliamo l’uso, in quanto si 
pregiudica la stabilità della seduta e la 

conseguente sicurezza d’utilizzo. 

L’ Azienda non garantisce la stabilità e la 
sicurezza degli sgabelli disegnatore con le 

ruote al posto dei piedini fissi e declina ogni 
genere di responsabilità, in quanto trattasi di 

uso improprio della seduta. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Famiglia di sgabelli da lavoro con regolazione in altezza a gas, 
disponibili nelle versioni:  
 MOD.40 Sedia dattilo, con ruote di serie o piedini a richiesta,

sedile regolabile da 43 a 56 cm    
 MOD.50 Sedia STP con ruote di serie o piedini a richiesta,

sedile regolabile da 50 a 70 cm 
 MOD.60 Sgabello disegnatore con poggiapiedi regolabile in altezza

e piedini fissi, sedile regolabile da 58 a 84 cm    
 La versione ADJ con meccanismo oscillante ha il sedile più

alto di 2 cm 
Tutte le versioni montano basi, D600 o D640, in nylon caricato 30% 
fibra di vetro.  
In alternativa, proponiamo la base in alluminio B03  D640  

Gli sgabelli disegnatore montano un anello poggiapiedi D44 cm 
con supporto in nylon caricato FV,  regolabile in altezza, con bloccaggio 
a leva 

MECCANISMO ADJ  
Meccanismo applicabile ai modelli MOUNT – PIPPO – JACK. 
Questo meccanismo permette di inclinare il sedile in avanti, per 
ottenere una posizione di lavoro più ergonomica e più stabile.  
E’ bloccabile in infinite posizioni per adattarsi al meglio all’utente. 

         MOUNT ADJ   PIPPO ADJ            JACK ADJ    

  MOD.60  MOD.50   MOD.40

Il meccanismo ADJ
È un meccanismo che 
permette al sedile di 
oscillare in avanti, 
rendendo la sedia 
comoda e pratica da 
usare anche come 
sedia di appoggio, 
lavorando in piedi.  
In questo caso , per 
maggiore stabilità, 
consigliamo di usare 
i piedini al posto 
delle ruote. 


