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ACCESSORI / PERSONALIZZAZIONI: 

- Tetto inclinato  

- Copri piedi in ABS anti corrosione  

- Kit piede regolabile frontale e posteriore  

- Zoccolo di base in polipropilene PP anti corrosione / anti statico / antinfortunistico 

- Differenti varietà di serrature (maniglia anti-effrazione / serratura a 3 punti di chiusura / 
serratura a combinazione meccanica / serratura a codice elettronico / serratura con moneta 
a cauzione)  

- Possibilità di inserimento ripiano orizzontale o tramezza sporco / pulito per ogni vano 

- Possibilità di inserimento ante in laminato HPL spessore 8 mm 

- Possibilità di inserimento ante in nobilitato truciolare spessore 18 mm 

- Colorazione ante come da tabella sotto riportata  
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CERTIFICAZIONI: 

UNI 12720:2009 resistenza ai liquidi freddi 
UNI 12721:2009 resistenza al calore umido  
UNI 12722:2009 resistenza al calore secco  
UNI 13722:2004 riflessione speculare della superficie  
UNI 15187:2007 resistenza alla luce  
UNI 1520:2007 prova di imbutitura  
UNI 2409:2007 quadrettatura  
UNI 8901:1986 determinazione della resistenza all’urto  
UNI 9115:1987 comportamento delle superfici all’usura per abrasione 
UNI 9227:2006 resistenza alla corrosione  
UNI 9300:1988 E FA 276:1989 tendenza a ritenere lo sporco  
UNI 9428:1989 determinazione della resistenza alla graffiatura  
UNI 9429:1989 resistenza agli sbalzi di temperatura  
UNI 10782: 1999 durezza matita 


